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Przedstawiamy siódme wydanie KATALOGU METALOWEJ 

GALANTERII ODLEWNICZEJ, który zawiera aktualną ofertę produk-

cyjną, uwzględniającą nowe wyroby wdrożone do produkcji. Jest to 

wynik współpracy z Państwem i wyboru naszej firmy jako dostawcy 

i partnera w produkcji odlewów.

Naszym celem jest zapewnienie na najwyższym poziomie 

jakości produkcji i dostaw metalowej galanterii odlewniczej 

z uwzględnieniem różnorodnych potrzeb i wymagań odbiorców.

Dziękując za współpracę, zapraszamy do korzystania nadal 

z naszych produktów w zakresie pomocniczego oprzyrządowania 

procesu odlewniczego. W katalogu umieściliśmy również produ-

kowane przez naszą firmę elementy galanterii modelarskiej.
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BN/4043-01 Podpórki formierskie
BN/4043-02 Podpórki jednosłupkowe
BN/4043-03 Podpórki dwusłupkowe
BN/4043-04 Podpórki sworzniowe
BN/4043-05 Podpórki skrzynkowe
BN/4043-06 Podpórki żabkowe

BN/4043-07 Podpórki blaszkowe
BN/5028-27 Szpilki
BN/4042-17 Klamry łączące
PN/H-55010 Kołki modelowe
Normy Zakładowe własne i odbiorcy
Rysunki zlecającego

Wykonanie wg:

Symbol Grupa Strona

Blaszkowa wygięta żebro-specjalna cynowana BwZs 009 7
Blaszkowa wygięta żebro-cynowana BwZp 010 8
Blaszkowa wygięta żebro-cynowana BwZ 011 9
Blaszkowa okrągła cynowana BO 012 10
Blaszkowa kwadratowa cynowana BK 013 11
Blaszkowa prostokątna cynowana lub naturalna BP 014 12-13
Blaszkowa perforowana okrągła cynowana PO 015 14
Skrzynkowa płaska cynowana PS 020 15
Płaska skrzynkowa ze skrzydełkiem zagięta cynowana PSz 021 16
Płaska skrzynkowa wzmocniona cynowana PSw 022 17
Płaska skrzynkowa symetryczna cynowana PSs 023 18
Prostokątna skrzynkowa wygięta PSw 024 19
Jednosłupkowa okrągła cynowana JO 030 20
Jednosłupkowa okrągła cynowana perforowana JO-P 031 21
Jednosłupkowa okrągła cynowana rowkowana JO-Ro 032 22
Jednosłupkowa okrągła cynowana rolowana JOR 033 23
Jednosłupkowa okrągła cynowana perforowana rolowana JO-P-R 034 24
Jednosłupkowa jednoblaszkowa okrągła cynowana perforowana JJOP 040 25
Jednosłupkowa jednoblaszkowa prostokątna cynowana JJP 041 26
Jednosłupkowa jednoblaszkowa prostokątna rolowana cynowana JJP-R 042 27
Jednosłupkowa jednoblaszkowa kwadratowa rolowana cynowana JJK-R 043 28
Jednosłupkowa okrągła cynowana z uszczelniaczem JOU 050 29
Sworzniowa okrągła cynowana z uszczelniaczem jednosłupkowa SOU 051 30
Jednosłupkowa okrągła rolowana z uszczelniaczem JO-R-U 052 31
Jednosłupkowa okrągła sworzniowa cynowana SO 060 32-33
Jednosłupkowa kwadratowa cynowana JK 070 34
Jednosłupkowa kwadratowa cynowana rolowana JK-R 071 35
Sworzniowa kwadratowa jednosłupkowa SK 072 36
Dwusłupkowa prostokątna cynowana DP 080 37-40
Dwusłupkowa prostokątna cynowana rolowana DP-R 081 41
Dwusłupkowa prostokątna cynowana rolowana z wyróżnikiem DP-Rw 082 42
Dwusłupkowa prostokątna specjalna DPSC 083 43
Dwusłupkowa prostokątna wisząca cynowana DP-W 084 44
Dwusłupkowa prostokątna cynowana z uszczelniaczem DP-U 085 45
Dwusłupkowa prostokatna z uszczelniaczem, rolowana DP-U-R 086 46
Jednosłupkowa korytkowa cynowana JKo 090 47
Dwusłupkowa korytkowa cynowana DKo 091 48
Ochładzalnik okrągły cynowany OH 100 49
Ochładzalnik toczony cynowany OHT 101 50
Ochładzalnik składany cynowany OHS 102 51
Zacisk formierski – zapinka ZF 110 52
Zacisk formierski – szpilka zaciskowa SzF 111 53
Szpilki-gwoździe formierskie GW 120 54
Rurka odpowietrzająca perforowana cynowana R-op 130 55
Rurka odpowietrzająca R-o 131 56
Dwusłupkowa prostokątna cynowana specjalna DP-s 200 57
Dwusłupkowa prostokątna cynowana specjalna DPsż 203 58
Jednosłupkowa prostokątna specjalna cynowana JPs 204 59
Jednosłupkowa kwadratowa specjalna rolowana cynowana JKsR 205 60
Jednosłupkowa specjalna okrągła rolowana cynowana JOsR 206 61
Specjalna centrująca SC 210 62
Jaszczurka modelarska JM 400 63
Gładzik modelarski GM 401 64
Klamra łącząca KL 402 65
Kołek modelarski KM 403 66
Przywieszka na formę PF 404 67
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OGÓLNY OPIS TECHNICZNY

Podjęcie na przestrzeni lat wielu wdrożeń wynikających z różnorodnego zapotrzebowania 

odlewni, znacznie rozszerzyło naszą ofertę katalogową. Posiadamy ponad 20-letnie doświadczenie 

w projektowaniu i produkcji podpórek formierskich, spełniających wysokie wymagania techniczne 

i jakościowe. Obecnie wytwarzamy w różnych grupach blisko 400 typów podpórek formierskich, 

rozpórek, ochładzalników i innych elementów galanterii odlewniczej i modelarskiej.

Podpórki formierskie są pomocniczym czynnikiem w oprzyrządowaniu procesu odlewniczego, 

umożliwiają produkowanie odlewów o różnorodnych kształtach, spełniających wszystkie stawiane 

wymagania.

Właściwie dobrane parametry podpórek rdzeniowych pozwalają uzyskać odlew szczelny 

i mocny przy niewielkim zużyciu materiałów.

Rdzenie podtrzymywane są w formie dzięki rdzennikom lub podpórkom rdzeniowym. Długie 

rdzenie mogą się wyginać a także zostać przemieszczone przez siłę wyporu gorącego metalu. 

Rdzenniki przy dużych siłach mogą być są za słabe aby przenieść ciężar rdzenia i gorącego 

metalu, zwiększanie zaś ich liczby prowadzi do zwiększenia ceny wyrobu gotowego, a także 

osłabienia odlewu, czemu przeciwdziała się zwiększeniem grubości ścianek, a tym samym masy 

odlewu.

Otwory po rdzennikach są gwintowane i korkowane lub zamykane w inny sposób, zwiększa to 

nakłady na robociznę, przeprojektowywanie odlewów tak, aby uniknąć zastosowania podpórek 

wydaje się więc być ekonomicznie nieuzasadnione.

W licznych przypadkach zastosowanie rdzenników jest praktycznie niemożliwe ze względu na 

kształt odlewu lub stawiane wymagania techniczne, zastosowanie wtedy elementów metalowej 

galanterii odlewniczej jakim są podpórki formierskie jest technologicznie konieczne. Praktyka 

stosowania podpórek, żeber i innych elementów metalowej galanterii odlewniczej w wykonywaniu 

odlewów korpusów silników samochodowych, lokomotywowych i ciągnikowych, a nawet w wyjąt-

kowych przypadkach silników okrętowych, w korpusach pomp, rurach hydrantowych, głowicach 

cylindrów, członach kotłów C.O., a także w licznych odlewach dla przemysłu samochodowego 

i maszynowego potwierdzają, że użycie podpórek pozwala uzyskać odlew mocny i szczelny, 

a użycie podpórek nieznacznie tylko wpływa na strukturę odlewu w miejscu ich zastosowania.

Prawidłowy dobór parametrów podpórek, a więc ich kształtu, grubości a także miejsca 

położenia w odlewie, co najczęściej możliwe jest przez przeprowadzone próby, minimalizuje 

możliwość wystąpienia wad produkcyjnych i pozwala uzyskać zakładane parametry odlewu.

Występujące w tym zakresie wady produkcyjne mogą powstać z powodu dużej różnicy 

temperatury pomiędzy rdzeniami i formami a podpórkami, co może powodować kondensację pary 

wodnej na podpórkach. Wady mogą powstać również ze względu na niską lub za wysoką tem-

peraturę zalewania, jak też inne powody nie mające ścisłego związku z zastosowaniem podpórek.

Zastosowanie podpórek formierskich przy wykonywaniu odlewów o mniejszych wymaganiach, 

takich jak korpusy i łoża maszyn, stojaki itp., nie ma takiego wpływu na jakość odlewu gotowego; 

ze względu jednak na ciężar rdzeni i gorącego metalu, musi być zagwarantowana odpowiednio 

dobrana grubość blachy i przekrój słupków. Innym problemem jest w przypadku różnych przekroi 

odlewu, a tym samym różnej objętości cieplnej, powstawanie jam skurczowych, konieczne staje się 

zastosowanie ochładzalników.

Katalog zawiera szeroki asortyment metalowej galanterii odlewniczej, pozwala przyśpieszyć 

wybór właściwych dla konkretnych zastosowań typów metalowej galanterii odlewniczej, spre-

cyzować określone zapotrzebowanie i dzięki jednoznacznemu określeniu otrzymać szybko właściwy 

do zaistniałych potrzeb asortyment podpórek formierskich, ochładzalników, szpilek, czy podpórek 

specjalnych.
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MATERIAŁY UŻYTE DO PRODUKCJI

Wysokie wymagania stawiane odlewom wymagają zastosowania podpórek wyprodukowanych 

ze stali o niskiej zawartości węgla i fosforu, dlatego w procesie produkcyjnym używamy stali 

o maksymalnie korzystnych parametrach.

Stosujemy do produkcji blachy, taśmy i pręty czyste chroniąc je przed utlenieniem tak, aby 

podpórki były wolne od nalotu, co ułatwia proces cynowania i zabezpiecza przed powstawaniem 

tlenków pod powłoką cyny, które mogłyby gazować pod wpływem gorącego żeliwa w procesie 

zalewania odlewu. Cynowanie odbywa się w wannach galwanicznych – nałożona powłoka 

o grubości od 8 do 10 mikronów chroni podpórki przy transporcie i magazynowaniu, a jej trwałość 

przy dobrych warunkach przechowywania jest wieloletnia. 

Cyna jest metalem zapewniającym optymalną powłokę, poprzez proces dyfuzji ułatwiającą 

wtopienie podpórki w odlew.

Cyna charakteryzuje się niską temperaturą topienia ok. 230°C, a wysoką temperaturą wrzenia 

ok. 2300°C. Stop międzywarstwowy powstały w strefie kontaktu ciekłego metalu umożliwia mocne 

połączenie pomiędzy podpórką formierską a materiałem odlewu.

Nadmierna grubość powłoki powoduje jednak powstanie porowatej powłoki, żelazowo-cynowej 

w miejscu jej występowania, co obniża szczelność i wytrzymałość odlewu.

Grubość pokrycia w podpórkach o mniejszych gabarytach powinna wynosić optymalnie 

od 0,005 do 0,008 mm, zaś w podpórkach o większych gabarytach max 0,015 mm.

Należy zwrócić uwagę na jakość powłoki cynowej, miejsca odbarwione lub ślady rdzy, które 

mogą wystąpić w przypadku przechowywania podpórek w miejscach narażonych na niską 

temperaturę (poniżej -14°C) zawilgoconych, lub w przypadku długotrwałego składowania. Miejsca 

rdzy mogą występować również w przypadku zaniedbań w procesie produkcji i cynowania, 

wymagającego dokładności i przestrzegania procedur technologicznych.

Zastosowanie podpórek z powyższymi wadami powoduje powstawanie pęcherzy gazowych, 

podobne zjawisko występuje w przypadku zanieczyszczenia ołowiem lub innymi metalami czy 

tworzywami.

Podpórki przez nas produkowane cynowane są cyną o wysokiej czystości – min. Sn 99,85,

a procedury technologiczne gwarantują uzyskanie wysokiej jakości powłoki cynowej.

KSZTAŁTY PODPÓREK

Produkujemy podpórki formierskie o różnorodnych kształtach z uwzględnieniem niekiedy bar-

dzo nietypowych wymagań odbiorców. Zasadniczo ze względu na stawiane wymagania, tj. przenie-

sienie ciężaru rdzenia i siły wyporu, podpórka musi posiadać określoną siłę nośną. Uzyskuje się to 

przez zastosowanie właściwych słupków i odpowiedniej powierzchni blaszek. Przez ogrzewanie 

w trakcie zalewania, słupki tracą swoją pierwotną wytrzymałość. Nagrzewanie słupków nie powinno 

być zbyt szybkie, osiąga się to przez kształt słupków (okrągły przekrój), który posiada najmniejszą 

powierzchnię.

Innym częstym wymaganiem jest dobre wtopienie, temu służy rowkowanie albo rolowanie 

promieniowe słupków. Okrągły słupek jest lepiej otoczony przez ciekły metal i stawia mały opór 

przepływającemu metalowi. Połączenie słupków i blaszek musi być pewne, aby zapobiegać 

przesuwaniu słupków. Powierzchnia blaszek powinna być wystarczająca do przeniesienia nacisku 

na ścianki formy bez powodowania wgniatania w piasek form i rdzeni.

W naszej praktyce wielokrotnie modyfikowaliśmy parametry podpórek wykonując podpórki

o różnych kształtach, warto jednak zaznaczyć, że istotnym czynnikiem oprócz kształtu podpórki jest 

właściwie dobrana temperatura zalewania. Gorący metal w pobliżu podpórki powinien mieć temp. 

ok. 1220°C przy odlewach z żeliwa szarego.
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Wytwarzane przez nas podpórki z perforowanymi blaszkami sprzyjają odgazowaniu odlewu 

i zwiększają wspawanie płytki w odlew. Szczególnie dobrze wtapiają się podpórki z zastosowaną 

trzecią blaszką, również tam, gdzie warunki zalewania są niekorzystne.

W naszej ofercie znajdują się również ochładzalniki, odpowietrzniki i inne elementy pomoc-

niczego oprzyrządowania procesu odlewniczego.

Optymalizacja kształtów podpórek ze względu na możliwość wtopienia się podpórki w metal, 

musi uwzględnić również istotny parametr jakim jest przeniesienie powstających sił i zapewnienie 

grubości ścianki o zakładanych wymiarach.

W przypadku przemieszczeń podpórek lub stopienia, gdy jeszcze  metal zachowuje płynność, 

nie nastąpi uzyskanie wymaganych grubości ścianek.

Nośność podpórek formierskich musi zapewnić uzyskanie założonych wymiarów ścianek 

odlewu. Grubość blachy i przekroje słupków potrzebnych do stabilizacji odlewu zależą m.in. 

od temperatury zalewania, czasu, w którym podpórka ma kontakt z gorącym metalem, grubości 

ścianek i związanej z tym szybkości krzepnięcia.

W praktyce uwzględnienie wszystkich warunków jest trudne do osiągnięcia, dobierając 

podpórki trzeba uwzględnić, że podpórki zastosowane nad rdzeniem muszą przyjąć siłę wyporu 

blisko 4 razy większą od ciężaru rdzenia.

Podpórki pod rdzeniem lub w położeniu bocznym muszą wytrzymać nacisk rdzenia bez 

wgniatania się w piasek formy czy rdzenia.

Zastosowanie podpórek musi uwzględnić ich położenie, najciężej w tym przypadku obciążone 

są podpórki leżące przy wlewie, kształt tych podpórek musi uwzględniać zwiększone nawet o 50% 

ich obciążenie.

Odlewy staliwne ze względu na wyższą temperaturę metalu wymagają podpórek uwzględnia-

jących wyższe nawet do 60% obciążenia.

Uzyskanie szczelnych odlewów wymaga takiego dostosowania kształtów, aby wtopienie było 

optymalne. W tym celu stosuje się podpórki o zwiększonej powierzchni kontaktu podpórki 

z odlewem, zastosowanie ryflowanych słupków i trzeciej blaszki, ułatwia uzyskanie szczelnego 

odlewu.

Nasza wieloletnia praktyka producenta i dostawcy podpórek, potwierdza użyteczność podpórek 

o takich kształtach w produkcji szczelnych odlewów takich jak człony pieców, odlewy hydrauliczne, 

głowice silnikowe, bloki silników, odlewy pomp itp.

ODMIANY PODPÓREK 

Standardowo podpórki cynujemy galwanicznie na błysk (C), możliwe są pokrycia miedzią (M), 

wykonujemy również podpórki aluminiowe (Al).

Podpórki produkowane są zgodnie z Branżową Normą BN-81/4043-01÷07 oraz w oparciu 

o dokumentację techniczną Zakładu, jak również zleconą przez Odlewnie.

DOSTAWY

Podpórki dostarczamy w workach foliowych i pudełkach tekturowych, pakowane według 

potrzeb zamawiającego.

Prowadzimy wysyłkę podpórek firmami spedycyjnymi, przesyłkami pocztowymi, możliwe są 

dostawy naszym transportem lub odbiór własny.
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Symbol

Grupa

BwZs

009
Blaszkowa wygięta żebro-specjalna cynowana

6
4
,5

c

Nr katalogowy Oznaczenie
handlowe c

009.001                            BwZs           1,25

009.002                            BwZs            1,5

009.003                            BwZs              2

25

R
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Symbol

Grupa

BwZp

010
Blaszkowa wygięta żebro-cynowana

c

a

h

a

010.001

010.002

010.003

010.004

BwZp

BwZp

BwZp

BwZp

18

18

25

25

     
 46,5
     
46,5
     
41,4     
36,3

1,5

2

2

2

h c
Oznaczenie
handloweNr katalogowy
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Symbol

Grupa
Blaszkowa wygięta żebro-cynowana

BwZ

011

a

c

h

ha c

011.001 BwZ 18 521,5

Oznaczenie
handloweNr katalogowy
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Symbol

Grupa

h

d

Blaszkowa okrągła cynowana
BO

012

012.001 BOC 52 52 0,25

012.002 BOC 22 22 2,0

012.003 BOC 22 22 1,0

012.004 BOC 22 22 1,5

012.005 BON 52 52 1,0

Oznaczenie
handlowe cdNr katalogowy
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Symbol

Grupa
Blaszkowa kwadratowa cynowana

BK

013

Oznaczenie
handlowe caNr katalogowy

013.001 BKC 100 100 0,2

c

a

a

11

013.002 BKC 15 15 1



Symbol

Grupa

BP

014

Blaszkowa prostokątna
cynowana lub naturalna

a

c

b

cba

014.001

014.002

014.003

014.004

014.005

014.006

014.007

014.008

014.009

014.010

014.011

014.012

014.013

014.014

014.015

014.016

014.017

014.018

014.019

014.020

014.021

014.022

014.023

014.024

BPC 15x1

BPN 15x1

BPC 15x1,25

BPN 15x1,25

BPC 20x1

BPN 20x1

BPC 20x1,25

BPN 20x1,25

BPC 20x1,5

BPN 20x1,5

BPC 25x1

BPN 25x1

BPC 25x1,25

BPN 25x1,25

BPC 25x1,5

BPN 25x1,5

BPC 30x1

BPN 30x1

BPC 30x1,25

BPN 30x1,25

BPC 30x1,5

BPN 30x1,5

BPC 40x1

BPN 40x1

15       30

15      30

15      30

15      30

20      40

20      40

20      40

20      40

20 40

20    40

25     

25     

25     

25     

25     

25     

50

50

50

50

50

50

30      

30      

30      

30      

30      

30      

60

60

60

60

60

60

40      

40      

80

80

1

1,25

1

1,25

1

1

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

1

1,25

1

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1

1

1

1

Oznaczenie
handloweNr katalogowy
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c.d.

a

c

b

Symbol

Grupa

BP

014

014.025

014.026

014.027

014.028

014.029

014.030

014.031

014.032

014.033

014.034

014.035

014.036

014.037

014.038

BPC 40x1,25

BPN 40x1,25

BPC 40x1,5

BPN 40x1,5

BPC 50x2

BPN 50x2

BPC 40x2

BPN 40x2

BPN 30x2

BPC 30x2

BPC 30x3

BPN 30x3

BPN 50x3

BPC 50x3

40

40

80

40      

40      

80

80

40      

40      

30      

30      

30      

30      

80

80

60

60

60

60

50      

50      

100

100

50      100

50      100

1,25

1,5

2

2

2

2

2

1,2580

1,5

3

2

3

3

3

Oznaczenie
handlowe a b cNr katalogowy

13

014.039 BPN 60x3 60     120 3

Blaszkowa prostokątna
cynowana lub naturalna



10,5

c

Symbol

Grupa
Blaszkowa perforowana okrągła cynowana

PO

015

Oznaczenie
handlowe cNr katalogowy

015.005  POC 24 1

015.006  POC 24 0,5

24

 4 mm

14



Symbol

Grupa

0,5

L

b

a

h

Skrzynkowa płaska cynowana
PS

020

±0,2
ha b L

Oznaczenie
handloweNr katalogowy

020.005 PSC10x10x11 10 10 11 30

020.006 PSC10x20x7 10 20 7 30

020.007 PSC10x20x8 10 20 8 30

020.008 PSC10x20x10 10 20 10 30

020.009 PSC10x20x11 10 20 11 30

020.010 PSC 10x22x11 10 22 11 25

020.011 PSC 10x25x7 10 25 7 30

020.012 PSC 10x25x11 10 25 11 30

020.013 PSC 10x25x6 10 25 6 30

020.014 PSC 10x10x10 10 10 10 12

020.015 PSC 10x30x7 10 30 7 35

15



Symbol

Grupa

PSz

021

Płaska skrzynkowa ze skrzydełkiem
zagięta cynowana

±0,2
Lb ha e

0,5

L

b

a

h
e

Oznaczenie
handloweNr katalogowy

021.005 PSz 10x17x9 10 17 14 9 20

16



Symbol

Grupa 022

PSw
Płaska skrzynkowa wzmocniona cynowana

ba  hc

b

a

h

c

Oznaczenie
handloweNr katalogowy

022.005 PSw 20x20x10 20 20 1 10

022.006 PSw 20x20x12 20 20 1 12

022.007 PSw 20x20x15 20 20 1 15

17

±0,2



Symbol

Grupa

1
2

+
0

,2
1
5

1

Płaska skrzynkowa symetryczna cynowana 
023

023.005 PSs 005

PSs

Oznaczenie
handloweNr katalogowy

18



Symbol

Grupa
Prostokątna skrzynkowa wygięta

PSw

024

ba
±0,2

 hc
Oznaczenie
handloweNr katalogowy

024.005 PSs 4x7 10 7,5 7 4

b

a

0,5

c

h

19



030.005 JOC 10x8 10 2,5 8 0,8
030.006 JOC 10x8 10 2,5 8 0,5
030.007 JOC 12x5 12 2,5 5 1
030.008 JOC 12x8,5 12 2,5 8,5 0,5
030.009 JOC 12x9 12 2,5 9 0,5
030.010 JOC 13x12 13 2,5 12 1
030.011 JOC 13x16 13 2,5 16 1
030.012 JOC 13x18 13 2,5 18 1
030.013 JOC 13x21 13 2,5 21 1
030.014 JOC 14x10 14 2,5 10 0,5
030.015 JOC 14x10 14 2,5 10 1
030.016 JOC 14x12 14 2,5 12 0,5
030.017 JOC 14x14 14 2,5 14 0,5
030.018 JOC 18x10 18 3 10 1
030.019 JOC 18x16 18 3 16 1
030.020 JOC 18x20 18 3 20 1
030.021 JOC 10x14 10 3 14 0,8
030.022 JOC 10x14 10 2,5 14 0,5
030.023 JOC 10x6 10 2 6 0,5
030.024 JOC 10x8 10 2 8 0,5
030.025 JOC 10x17 10 2,5 17 0,5
030.026 JOC 12x6 12 2,5 6 0,5
030.027 JOC 12x8 12 2 8 0,5
030.028 JOC 13x18 13 2,5 18 0,8
030.029 JOC 10x7 10 2 7 0,5
030.030 JOC 10x8 10 1,6 8 0,5
030.031 JOC 10x12 10 1,6 12 0,5
030.032 JOC 13x16 13 2,5 16 0,8
030.033 JOC 13x16 13 2,5 16 0,5
030.034 JOC 13x18 13 2,5 18 0,5
030.035 JOC 12x10 12 2,5 10 0,5
030.036 JOAI 10x5 10 2 5 0,5
030.037 JOAI 13x12 13 2 12 0,5
030.038 JOAl 13x10 13 2 10 0,5
030.039 JOAl 13x12 13 2,5 12 0,8
030.040 JOC 13x14 13 2,5 14 0,8
030.041 JOC 18x8 18 3 8 1
030.042 JOC 18x12 18 3 12 1
030.043 JOC 10x4,5 10 2 4,5 0,5
030.044 JOC 10x5,5 10 2 5,5 0,5
030.045 JOC 12x12 12 2,5 12 0,5
030.046 JOC 18x18 18 3 18 1 
030.047 JOC 12x7 12 2,5 7 0,8
030.048 JOC 10x10 10 2,5 10 1
030.049 JOC 10x10 10 2,5 10 0,5
030.050 JOC 10x10 10 2 10 0,5
030.051 JOC 10x7 10 2 7 0,5
030.052 JOC 12x15 12 2,5 15 0,8

hD d c
Oznaczenie
handloweNr katalogowy

Symbol

Grupa

D

hd

c

Jednosłupkowa okrągła cynowana
JO

030

20

±0,2 ±0,1



Symbol

Grupa

JO-P

031

Jednosłupkowa okrągła cynowana
perforowana

D

d

c

h

Nr katalogowy

031.002 JOC 12Px5 12 2 5 0,5

031.005 JOC 12Px8 12 2 8 0,5

031.006 JOC 12Px10 12 2 10 0,5

031.007 JOC 12Px10 12 2 10 0,8

031.008 JOC 12Px6 12 2 6 0,5

031.009 JOC 12Px12 12 2 12 0,5

031.010 JOC 12Px8 12 2,5 8 0,8

031.011 JOC 12Px7 12 2,5 7 0,8

031.012 JOC 12Px11 12 2,0 11 0.5

031.013 JOC 12Px14 12 2,5 14 0,8

031.014 JOC 12Px16 12 2,5 16 0,8

031.015 JOC 12Px14 12 2 14 0,5

031.016 JOC 12Px16 12 2 16 0,5

21

+0,2
D d h C

Oznaczenie
handlowe



Symbol

Grupa

Jednosłupkowa okrągła cynowana
 rowkowana

JO-Ro

032

+0,2
h

D
c

d

±0,2
D d h c

Oznaczenie
handloweNr katalogowy

032.005 JOC 10x10Ro 10 2,5 10 0,5

032.006 JOC 12x12Ro 12 2,5 12 0,8 

032.007 JOC 15Px12Ro 15 2,5 12 0,8

032.008 JOC 12Px10Ro 12 2,5 10 0,8

032.009 JOC 15Px10Ro 15 3 10 1

032.010 JOC 10x10Ro 10 2,5 10 0,8

032.011 JOC 15x10Ro 15 2,5 10 0,8

032.012 JOC 12x11Ro 12 2,5 11 0,8

22



033.005 JOC 12x10R 12 3,0 10 0,8

033.006 JOC 12x12R 12 3,0 12 0,8

033.007 JOC 12x12R 12 3,0 12 1

033.008 JOC 12x9R 12 3,0 9 1

033.009 JOC 12x10R 12 3,0 10 1

033.010 JOC 12x10R 12 4,0 10 1

033.011 JOC 14x10R 14 3,0 10 1

033.012 JOC 18x16R 18 7,0 16 1,5

033.013 JOC 12x10R 12 3,0 10 0,8

033.014 JOC 22x12R 22 4,0 12 2

033.015 JOC 18x12R 18 3 12 1

Symbol
Grupa

Jednosłupkowa okrągła cynowana rolowana
JOR

033

±0.2
hD d c

Oznaczenie
handloweNr katalogowy

+0,2
h

D
c

d

23



034.005 JOC 12Px10R 12 2,2 10 0,5

034.006 JOC 12Px8R 12 3,0 8 0,8

034.007 JOC 12Px10R 12 3,0 10 0,8

034.008 JOC 15Px10R 15 3,0 10 1

034.009 JOC 18Px12R 18 3,0 12 1

034.010 JOC 22Px12R 22 4,0 12 1

034.011 JOC 18Px10R 18 3,0 10 1

034.012 JOC 15Px12R 15 2,5 12 0,8

034.013 JOC 18Px47R 18 4,0 47 1

034.014 JOC 18Px50R 18 4,0 50 1

034.015 JOC 22Px12R 22 4,0 12 1,5

034.016 JOC 12Px7R 12 2,2 7 0,5

034.017 JOC 15Px15R 15 2,5 15 0,8

034.018 JOC12Px12R 12 3 12 0,8

034.019 JOC12Px14R 12 3 14 0.8

Symbol

Grupa

JO-P-R

034

Jednosłupkowa okrągła cynowana
perforowana rolowana

±0.2
hD d c

Oznaczenie
handloweNr katalogowy

+0,2
h

D
c

d

24



Symbol

Grupa

d

L
c

D

+0,2

+0,2
D d L c

JJOP

040

Jednosłupkowa jednoblaszkowa okrągła
cynowana perforowana

Oznaczenie
handloweNr katalogowy

040.005 JJOC 12Px8 12 2 8 0,5
040.006 JJOC 22Px15 22 4 15 1,0
040.007 JJOC 22Px25 22 4 25 1,0
040.008 JJOC 12Px6 12 2 6 0,5

25



041.010 JJPC 30x150 30 60 6 150 1,5 90

041.015 JJPC 30x200 30 60 6 200 1,5 -

041.016 JJPC 20x150 20 40 4 150 1,0 -.

041.017 JJPC 20x70 20 40 4 70 1,0 -

041.018 JJPC 20x80 20 40 4 80 1,0 -

041.019 JJPC 30x250 30 60 6 250 1,0 90

Symbol

Grupa

JJP

041

Jednosłupkowa jednoblaszkowa
prostokątna cynowana

d

c

L

R

a

b

Oznaczenie
handloweNr katalogowy

26

 L±0,7 a b d c R



Symbol

Grupa

JJP-R

042

Jednosłupkowa jednoblaszkowa
prostokątna  rolowana cynowana

d

c

L

R

a

b

Oznaczenie
handloweNr katalogowy

042.010 JJP-RC 30x150 30 60 6 150 1,5 90

27

 L±0,7 a b d c R



Symbol

Grupa

JJK-R

043

Jednosłupkowa jednoblaszkowa
kwadratowa rolowana cynowana

d

c

L

R

a

Oznaczenie
handloweNr katalogowy

043.010 JJKC 30x150 30 30 6 150 1,5 90

041.015 JJKC 30x250 30 30 5 250 1,5 0

b

28

 L±0,7 a b d c R



Symbol

Grupa

Jednosłupkowa okrągła cynowana
z uszczelniaczem

JOU

050

h

D

D

1

C
1

C
2

2

d

050.005 JOC 10x10U 10 11 2,5 0,8 0,3 10

050.006 JOC 12x10U 12 13,2 2,5 0,8 0,3 10

050.007 JOC 12x12U 12 13,2 2,5 0,8 0,3 12

050.008 JOC 12x15U 12 13,2 2,5 0,8 0,3 15

050.009 JOC 12Px10U 12 13,2 2,5 0,5 0,3 10

050.010 JOC 12Px10U 12 13,2 2,5 0,8 0,3 10

050.011 JOC 12x20U 12 13,2 2,5 0,8 0,3 20

050.012 JOC 12Px12U 12 13,2 2,5 0,8 0,3 12

050.013 JOC 12x10U 12 13,2 2,5 0,5 0,3 10

050.014 JOC 12Px8U 12 13,2 2,5 0,5 0,3 8 

050.015 JOC 18x12U 18 20 2,5 0,8 0,3 12

050.016 JOC 12x11U 12 13,5 2,5 0,8 0,3 11

050.017 JOC 12x25U 12 13,5 2,5 0,8 0,3 25

050.018 JOC 15Px12U 15 15 2,5 0,8 0,3 12

050.019 JOC 18x15 U 18 18 2,5 1 0,3 15

050.020 JOC 18x20U 18 18 2,5 1 0,3 20

050.021 JOC 20x12U 20 20 2,5 1 0,3 12

050.022 JOC 20x15U 20 20 2,5 1 0,3 15       

±0.2
D1 D2 d C1 C2 h

Oznaczenie
handloweNr katalogowy

29



Symbol

Grupa

 Sworzniowa okrągła cynowana
z uszczelniaczem jednosłupkowa

 SOU

051

D1 D2 d C1 C2
±0,2

h L
Oznaczenie
handloweNr katalogowy

051.005   SOC 10x10U/14 10 11 2,5 0,8 0,3 10 14

051.006   SOC 12x12U/27 12 13,2 2,5 0,8 0,3 12 27

051.007   SOC 18x20U/24 18 20 3 1 0,5 20 24

051.008   SOC 12x12U/23 12 13,2 2,5 1 0,5 12 23

051.009   SOC 12x24U/23 12 13,2 2,5 1 0,5 24 23

051.010   SOC 10x6U/16 10 11 2,5 0,4 0,3 6 16

051.011   SOC 10x8U/18 10 11 2,5 0,4 0,3       8     18 

h

L

D

D

1

C
2

C
1

2

d

30



Symbol

Grupa

JO-R-U

052

Jednosłupkowa okrągła
rolowana z uszczelniaczem

h

D

D

1

C
1

C
2

2

d

052.005 JOC 30x45RU 30 22 8 1,5 1,0 45

052.006 JOC 30x40RU 30 22 8 1,5 1,0 40       

±0.2
D1 D2 d C1 C2 hOznaczenie

handloweNr katalogowy

31



Symbol SO

Grupa 060sworzniowa  cynowana
Jednosłupkowa okrągła

D

D1

L

hd
c1

c2

060.005 SOC 10x8/23 10 10 2,5 8 23 1 1

060.006 SOC 10,5x8/23 10,5 15,5 2,5 8 23 1 1

060.007 SOC 10,5x10/23 10,5 15,5 2,5 10 23 1 1

060.008 SOC 10,5x12/27 10,5 15,5 2,5 12 27 1 1

060.009 SOC 12x10/5 12 12 2,5 10 15 1 1

060.010 SOC 12x10/23 12 12 2,5 10 23 1 1

060.011 SOC 18x8/38 18 18 3 8 38 1 1

060.012 SOC 18x10/40 18 18 3 10 40 1 1

060.013 SOC 18x12/42 18 18 3 12 42 1 1

060.014 SOC 18x24/54 18 18 3 24 54 1 1

060.015 SOC 10,5x15/30 10,5 15,5 2,5 15 30 1 1

060.016 SOC 10x15/30 10 10 2,5 15 30 1 1

060.017 SOC 18x14/44 18 18 3 14 44 1 1

060.018 SOC 18x20/54 18 18 3 20 54 1,25 1,25

060.019 SOC 18x10/18 18 18 3 10 18 1 1

060.020 SOC 18x12/20 18 18 3 12 20 1 1

060.021 SOC 18x16/42 18 18 3 16 42 1 1

060.022 SOC 10x5/10 10 10 2,5 5 10 1 1

060.023 SOC 12pX7/23 12P 12P 2,5 7 23 1 1

060.024 SOC 22x 9,5/19,5 22 22 2,5 9,5 19,5 1 1

060.025 SOC 18x32/60 18 18 3 32 60 1 1

060.026 SOC 15x8/23 15 15 2,5 8 23 1 1

060.027 SOC 18x28/60 18 18 3 28 60 1 1

060.028 SOC 18x34/60 18 18 3 34 60 1 1

060.029 SOC 14x9,5/22 14 14 2,5 9,5 22 0,5 0,5

060.030 SOC 14x9,5/30 14 14 2,5 9,5 30 0,5 0,5

060.031 SOC 15x10/30 15 15 2,5 10 30 1 1

060.032 SOC 15x10/45 15 15 2,5 10 45 1 1

060.033 SOC 15x20/45 15 15 2,5 20 45 1 1

060.034 SOC 18x28/54 18 18 3 28 54 1 1

060.035 SOC 18x44/75 18 18 3 44 75 1 1

060.036 SOC 18x46/80 18 18 3 46 80 1 1

060.037 SOC 22x9,5/29,5 22 22 2,5 9,5 29,5 1 1

060.038 SOC 22x10,5/30,5 22 22 3 10,5 30,5 2 2

  D     D1    d     h ±0,2   L    c1    c2
Oznaczenie
handloweNr katalogowy

32



Symbol SO

Grupa 060sworzniowa  cynowana
Jednosłupkowa okrągła

D

D1

L

hd
c1

c1

060.037 SOC 18x12/30 18 18 2,5 12 30 1

060.038 SOC 18x24/70 18 18 3 24 70 1

060.039 SOC 18x44/75 18 18 3 44 75 1

060.040 SOC 18x26/58 18 18 3 26 58 1

060.041 SOC 15x20/45 15 15 2,5 20 45 1

060.042 SOC 15x10/45 15 15 2,5 10 45 1

060.043 SOC 14x9,5/20 14 14 2,5 9,5 20 1

060.044 SOC 18x44/74 18 18 4 44 74 1,5

060.045 SOC 12x12/27 12 12 2,5 12 27 1

060.049 SOC 18x22/54 18 18 3 22 54 1

060.050 SOC 18x46/75 18 18 3 46 75 1

Oznaczenie
handloweNr katalogowy

33

L

h

c2

c1

SO SO U

OdmianaOdmiana

d

c1

  D     D1    d     h ±0,2   L    c1    c2



070.005 JKC 10x6 10 2,5 6 1

070.006 JKC 10x8 10 3 8 1

070.007 JKC 10x10 10 3 10 1

070.008 JKC 10x12 10 3 12 1

070.009 JKC 10x15 10 3 15 1

070.010 JKC 15x10 15 2,5 10 1

070.011 JKC 15x12 15 2,5 12 1

070.012 JKC 15x15 15 2,5 15 1

070.013 JKC 15x10 15 4 10 1

070.014 JKC 15x12 15 4 12 1

070.015 JKC 15x15 15 4 15 1

070.016 JKC 15x18 15 4 18 1

070.017 JKC 15x20 15 4 20 1

070.018 JKC 10x10 10 2,5 10 1

070.019 JKC 20x10 20 4 10 1

070.020 JKC 20x12 20 4 12 1

070.021 JKC 15x6 15 2,5 6 1

070.022 JKC 20x15 20 4 15 1

070.023 JKC 20x25 20 4 25 1

070.024 JKC 30x20 30 6 20 1,5

070.025 JKC 30x30 30 6 30 1,5

070.026 JKC 20x8 20 4 8 1

070.027 JKC 15x23 15 3 23 1

070.028 JKC 20x20 20 4 20 1

070.029 JKC 15x13 15 2,5 13 1

070.030 JKC 30x25 30 6 25 1,5

070.031 JKC 30x35 30 5 35 1,5

070.032 JKC 15x8 15 3 8 1

070.033 JKC 40x20 40 10 20 2

070.034 JKC 40x25 40 10 25 2

070.035 JKC 40x27 40 10 27 2

070.036 JKC 40x30 40 10 30 2

070.037 JKC 40x30 40 8 30 2

070.038 JKC 40x27 40 8 27 2

070.039 JKC 40x20 40 8 20 2

070.040 JKC 40x40 40 8 40 2

070.040 JKC 30x12 30 6 12 1,5

Symbol

Grupa

JK

070

h

c

d

a

Jednosłupkowa kwadratowa cynowana

±0,2
hda c

Oznaczenie
handloweNr katalogowy

34



Symbol

Grupa

Jednosłupkowa kwadratowa cynowana
rolowana

JK-R

071

a

h

c

d

±0,2
d h ca

Oznaczenie
handloweNr katalogowy

071.005 JKC 15x15R 15 4 15 1

071.006 JKC 15x18R 15 4 18 1

071.007 JKC 30x20R 30 6 20 1,5

35



Symbol

Grupa

SK

072

h

c

d

a

Sworzniowa kwadratowa jednosłupkowa

L

Nr katalogowy a hd L
±0,2Oznaczenie

handlowe

072.005 SKC 10x6/20 10 1,0 2,5 10 20

c

36



080.005 DPC 15x12 15 30 1 2,5 15 12

080.006 DPC 15x10 15 30 1 4 15 10

080.007 DPC 15x12 15 30 1 4 15 12

080.008 DPC 15x15 15 30 1 4 15 15

080.009 DPC 15x18 15 30 1 4 15 18

080.010 DPC 15x20 15 30 1 4 15 20

080.011 DPC 15x25 15 30 1 4 15 25

080.012 DPC 15x30 15 30 1 4 15 30

080.013 DPC 20x10 20 40 1 4 20 10

080.014 DPC 20x12 20 40 1 4 20 12

080.015 DPC 20x15 20 40 1 4 20 15

080.016 DPC 20x18 20 40 1 4 20 18

080.017 DPC 20x20 20 40 1 4 20 20

080.018 DPC 20x25 20 40 1 4 20 25

080.019 DPC 20x30 20 40 1 4 20 30

080.020 DPC 20x15 20 40 1 5 20 15

080.021 DPC 20x18 20 40 1 5 20 18

080.022 DPC 20x25 20 40 1 5 20 25

080.023 DPC 25x12,5 25 50 1,25 5 25 12,5

080.024 DPC 25x14 25 50 1,25 5 25 14

080.025 DPC 25x15 25 50 1,25 5 25 15

080.026 DPC 25x16 25 50 1,25 5 25 16

080.027 DPC 25x17 25 50 1,25 5 25 17

080.028 DPC 25x18 25 50 1,25 5 25 18

080.029 DPC 25x20 25 50 1,25 5 25 20

080.030 DPC 25x25 25 50 1,25 5 25 25

080.031 DPC 30x20 30 60 1,5 6 30 20

080.032 DPC 30x22 30 60 1,5 6 30 22

080.033 DPC 30x25 30 60 1,5 6 30 25

080.034 DPC 30x28 30 60 1,5 6 30 28

080.035 DPC 30x30 30 60 1,5 6 30 30

080.036 DPC 40x20 40 80 2 10 50 20

080.037 DPC 40x25 40 80 2 10 50 25

080.038 DPC 40x28 40 80 2 10 50 28

080.039 DPC 40x30 40 80 2 10 50 30

Symbol

Grupa
Dwusłupkowa prostokątna cynowana

080

d

a

c
b

e

h

DP

Oznaczenie
handloweNr katalogowy                              a      b       c        d      e        h
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Symbol

Grupa
Dwusłupkowa prostokątna cynowana

080

DP

080.040 DPC 40x35 40 80 2 10 50 35

080.041 DPC 40x40 40 80 2 10 50 40

080.042 DPC 40x50 40 80 2 10 50 50

080.043 DPC 50x50 50 100 3 20 60 50

080.044 DPC 25x10 25 50 1,25 5 25 10

080.045 DPC 25x12 25 50 1,25 5 25 12

080.046 DPC 60x60 60 130 3 25 70 60

080.047 DPC 15x10 15 30 1 2,5 15 10

080.048 DPC 15x15 15 30 1 2,5 15 15

080.049 DPC 40x35 40 80 2 8 50 35

080.050 DPC 20x22 20 40 1 4 20 22

080.051 DPC 30x43 30 60 1,5 6 30 43

080.052 DPC 30x45 30 60 1,5 6 30 45

080.053 DPC 30x50 30 60 1,5 6 30 50

080.054 DPC 20x8 20 40 1 4 20 8

080.055 DPC 60x60 60 120 3 15 67 60

080.056 DPC 20x20 20 40 1 5 20 20

080.057 DPC 25x18 25 50 1,25 6 25 18

080.058 DPC 25x22 25 50 1,25 5 25 22

080.059 DPC 30x40 30 60 1,5 6 30 40

080.060 DPC 40x45 40 80 2 8 50 45

080.061 DPC 60x80 60 130 3 12 70 80

080.062 DPC 15x40 15 30 1 4 15 40

080.063 DPC 40x43 40 80 2 10 50 43

080.064 DPC 40x45 40 80 2 10 50 45

080.065 DPC 30x35 30 60 1,5 6 30 35

080.066 DPC 40x55 40 80 2 10 50 55

080.067 DPC 60x160 60 120 3 12 70 160

080.068 DPC 30x58 30 60 1,5 6 30 58

080.069 DPC 30x60 30 60 1,5 6 30 60

080.070 DPC 40x70 40 80 2 10 50 70

080.071 DPC 30x32 30 60 1,5 8 - 32

080.072 DPC 30x30 30 60 1,5 18 - 30

080.073 DPC 30x30 30 60 1,5 8 30 30

080.074 DPC 60x30 60 120 3 8 70 30

Oznaczenie
handlowe

c.d.

Nr katalogowy                            a       b       c        d      e       h

d

a

c
b

e

h
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Symbol

Grupa
Dwusłupkowa prostokątna cynowana

080

DP

080.075 DPC 30x30 30 60 1,5 10 30 30

080.076 DPC 60x100 60 120 3 14 70 100

080.077 DPC 15x8 15 30 1,0 4 15 8

080.078 DPC 30x35 30 60 1,5 10 30 35

080.079 DPC 30x40 30 60 1,5 10 30 40

080.080 DPC 30x45 30 60 1,5 10 30 45

080.081 DPC 20x16 20 40 1,0 4 20 16

080.082 DPC 50x48 50 100 1,5 6 60 48

080.083 DPC 20x40 20 40 1,0 4 20 40

080.084 DPC 40x15 40 80 2 10 50 15

080.085 DPC 40x18 40 80 2 10 50 18

080.086 DPC 40x22 40 80 2 10 50 22

080.087 DPC 30x15 30 60 1,5 8 30 15

080.088 DPC 20x10 20 40 1,0 5 20 10

080.089 DPC 30x25 30 60 2 10 30 25

080.090 DPC 40x30 40 80 3 10 50 30

080.091 DPC 40x12 40 80 3 10 50 12

080.092 DPC 30x30 30 60 3 10 30 30

080.093 DPC 40x10 40 80 2 10 50 10

080.094 DPC 25x10 25 50 1,5 5 25 10

080.095 DPC 25x12 25 50 1,5 5 25 12

080.096 DPC 25x15 25 50 1,5 5 25 15

080.097 DPC 25x18 25 50 1,5 5 25 18

080.098 DPC 25x20 25 50 1,5 5 25 20

080.099 DPC 25x22 25 50 1,5 5 25 22

080.100 DPC 25x25 25 50 1,5 5 25 25

080.102 DPC 30x20 30 60 1,5 10 30 20

080.103 DPC 20x12 20 40 1,0 5 20 12

080.104 DPC 40x16 40 80 2,0 10 40 16

080.105 DPC 60x160 60 120 3,0 25 70 160

080.106 DPC 40x33 40 80 2,0 15 40 33

080.107 DPC 40x36 40 80 2,0 15 40 36

080.108 DPC 50x36 50 100 3 20 60 36

080.109 DPC 30X18 30 60 1,5 6 30 18

c.d.

d

a

c
b

e

h

39

Oznaczenie
handloweNr katalogowy                            a       b       c        d      e       h



Symbol

Grupa
Dwusłupkowa prostokątna cynowana

080

DP

080.110 DPC 10x10 10 20 1 4 10 10

080.111 DPC 10x6 10 20 1 4 10 6

080.112 DPC 25x18 25 50 1,5 5 25 18

080.113 DPC 25x20 25 50 1,5 10 25 20

080.114 DPC 25x28 25 50 1,5 6 25 28

080.115 DPC 25x30 25 50 1,5 6 25 30

080.116 DPC 25x30 25 50 1,5 10 25 30

080.117 DPC 25x35 25 135 1,5 6 25 35

080.118 DPC 30x12 30 60 1,5 6 30 12

080.119 DPC 30x18 30 60 1,5 6 30 18

080.120 DPC 30x18 30 60 1,5 8 30 18

080.121 DPC 30x25 30 60 1,5 8 30 25

080.122 DPC 30x20 30 60 1,5 8 30 20

080.123 DPC 30x55 30 60 1,5 10 30 55

080.124 DPC 40x12 40 80 2 12 40 12

080.125 DPC 40x25 40 80 2 12 40 25

080.126 DPC 40x30 40 80 2 12 40 30

080.127 DPC 40x35 40 80 2 12 40 35

080.128 DPC 40x35 40 80 2 16 40 35

080.129 DPC 40x40 40 80 2 12 40 40

080.130 DPC 40x40 40 80 2 20 40 40

080.131 DPC 40x45 40 80 2 12 40 45

080.132 DPC 40x50 40 80 2 12 40 50

080.133 DPC 40x60 40 80 2 12 40 60

080.134 DPC 40x65 40 80 2 8 40 65

080.135 DPC 50x90 50 100 3 20 50 90

080.136 DPC 60x12 60 120 2 12 70 12

080.137 DPC 25x50 25 50 1,25 6 25 50

080.138 DPC 40x45 40 80 12 20 40 45

080.139 DPC 50x44 50 100 3 20 50 44

c.d.

d

a

c
b

e

h

40

Oznaczenie
handloweNr katalogowy                            a       b       c        d      e       h



081.005 DPC 15x12R 15 30 1 4,0 15 12

081.006 DPC 25x20R 25 50 1,25 5,0 25 20

081.007 DPC 25x25R 25 50 1,25 5,0 25 25

081.008 DPC 25x30R 25 50 1,25 5,0 25 30

081.009 DPC 25x15R 25 50 1,5 7,0 25 15

081.010 DPC 25x12,5R 25 50 1,5 7,0 25 12,5

081.011 DPC 30x40R 30 60 1,5 6,0 30 40

081.012 DPC 40x40R 40 80 2 6,0 50 40

081.013 DPC 30x50R 30 60 1,5 6,0 30 50

081.014 DPC 30x50R 30 60 1.5 12 30 50

081.015 DPC 30x55R 30 60 1,5 12 30 55

081.016 DPC 30x45R 30 60 1,5 7,0 30 45

081.017 DPC 30x50R 30 60 1,5 10 30 50

081.018 DPC 30x45R 30 60 1,5 10 30 45

081.019 DPC 30x35R 30 60 1,5 8 30 35

081.020 DPC 25x48R 25 50 1,5 7,0 25 48

081.021 DPC 30x40R 30 60 1,5 10 30 40

081.022 DPC 50x65R 50 100 3 10 50 65

081.023 DPC 50x55R 50 100 3 10 50 55

081.024 DPC 50x50R 50 100 3 10 50 50

081.025 DPC 40x40R 40 80 2 8 40 40

081.026 DPC 40x45R 40 80 2 8 40 45

081.027 DPC 30x25R 30 60 1,5 6 30 25

081.028 DPC 30x20R 30 60 1,5 6 30 20

081.029 DPC 40x75R 40 80 2 12 40 75

081.030 DPC 20x12R 20 40 1,0 4 20 12

081.031 DPC 20x15R 20 40 1,0 4 20 15

081.032 DPC 30x30R 30 60 1,5 6 30 30

081.033 DPC 30x30R 30 60 1,5 10 30 30

081.034 DPC 20x18R 20 40 1 4 20 18

081.035 DPC 20x12R 20 40 1 4 20 12

081.036 DPC 20x15R 20 40 1 4 20 15

081.037 DPC 30x40R 30 60 1,5 8 30 40

081.038 DPC 30x45R 30 60 1,5 8 30 45

081.039 DPC 30x50R 30 60 1,5 8 30 50

081.040 DPC 30x20R 30 60 1,5 8 30 30

081.041 DPC 25x14R 25 50 1,25 5 25 14

Symbol

Grupa

DP-RDwusłupkowa prostokątna cynowana
 rolowana 081

a

c h

e

d

b

41

Nr katalogowy da b
±0,2

c e h
Oznaczenie
handlowe



Symbol

Grupa

DP-Rw

082

Dwusłupkowa prostokątna cynowana
rolowana z wyróżnikiem

Nr katalogowy da b c e h
Oznaczenie
handlowe

082.005 DPC 25x16Rw 25 50 1,5 7,0 25 16

082.006 DPC 25x16Rw 25 50 1 7,0 25 16

a

c

h

e

d

b

42

±0,2



Symbol

Grupa

DPSC

083
Dwusłupkowa prostokątna specjalna

2 otw. 4 mm
120

5

5

30

d

R1=470

R2=575

H
4

100

5
0

43

Nr katalogowy d HOznaczenie
handlowe

083.005 DPSC-104 14 106

R1 R2

470 575

083.006 DPSC-76 10 76 470 575

083.007 DPSC-100 10 100 275 375

083.008 DPSC-95 10 95 275 375

083.009 DPSC-101 14 101 470 571

083.010 DPSC-95 10 95 470 565



Nr katalogowy

084.001 DPC 20x16W  20 40 1 4 20 16

084.002 DPC 20x18W  20 40 1 4 20 18

084.003 DPC 20x20W  20 40 1 4 20 20

084.004 DPC 20x22W  20 40 1 4 20 22

084.005 DPC 20x10W  20 40 1 4 20 10

084.006 DPC 20x11W 20 40 1 4 20 11

084.007 DPC 20x19W 20 40 1 4 20 19

Symbol

Grupa

Dwusłupkowa prostokątna
wisząca cynowana 084

DP-W

Oznaczenie
handlowe a b c d e h

b 

a

h

5
 

d

e

c

44



085.005 DPC 40x43U 40 80 2 10 1 43

085.006 DPC 40x30U 40 80 2 15 1 30

085.007 DPC 40x30U 40 80 3 15 0,5 30

085.008 DPC 25x26U 25 50 1 5 0,5 26

085.009 DPC 25x27U 25 50 1 5 0,5 27

085.010 DPC 25x28U 25 50 1 5 0,5 28

085.011 DPC 25x30U 25 50 1 5 0,5 30 

085.012 DPC 25x35U 25 50 1,5 5 1 35

085.013 DPC 15x16U 15 30 1 4 0,8 16

085.014 DPC 15x18U 15 30 1 4 0,8 18

085.015 DPC 15x20U 15 30 1 4 0,8 20

085.016 DPC 15x10U 15 30 1 4 0,8 10

085.017 DPC 30x40U 30 60 1,5 6 0,8 40

Symbol

Grupa

Dwusłupkowa prostokątna cynowana
z uszczelniaczem 085

d

a

c

b

DP-U

Oznaczenie
handlowe

c1

h

Nr katalogowy                           a b c d hc1

45



086.005 DPC 30x45UR 30 60 1,5 8 1 45

086.006 DPC 30x40UR 30 60 1,5 8 1 40

086.007 DPC 30x25UR 30 60 1,5 8 1 25

086.008 DPC 25x20UR 25 50 1,25 6 1 20

086.009 DPC 30x35UR 30 60 1,5 8 1 35

Symbol

Grupa

Dwusłupkowa prostokątna cynowana
z uszczelniaczem, rolowana 086

d

a

c

b

h

DP-U-R

Oznaczenie
handlowe

c1

a b c d hNr katalogowy                           c1

46



Symbol

Grupa
Jednosłupkowa korytkowa cynowana

JKo

090

a

b

c

d

h

60o

Nr katalogowy d ch a b
±0,3Oznaczenie

handlowe

090.005 JKoC 46,5x5 5 46,5 6 1 11

47



Symbol

Grupa
Dwusłupkowa korytkowa cynowana

DKo

091

Nr katalogowy

a
b

c

d

h

60o

Oznaczenie
handlowe

091.005 DKoC 55x5 5 55 30 1 13

48

d ch a b
±0,3



Symbol

Grupa

OH

100
Ochładzalnik okrągły cynowany

D

d

L

Nr katalogowy D d h L

100.005 OHC 20/40 8 2 20 40

100.006 OHC 35/55 8 2 35 55

100.007 OHC 25/55 8 2,5 25 55

100.008 OHC 35/65 8 2,5 35 65

100.009

100.010

OHC 35/65

OHC 50/80

10

12

2,5

2,5

35

50

65

80

h

Oznaczenie
handlowe

100.011 OHC 60/100 16 3 60 100

100.012 OHC 60/100 20 3 60 100

100.013 OHC 35/55 12 2 35 55

100.014

100.015

100.016

100.017

100.018

100.019

100.020

100.021

100.022

100.023

100.024

100.025

100.026

100.027

100.028

100.029

100.030

100.031

100.032

OHC 45/65

OHC 35/135

OHC 55/75

OHC 35/55

OHC 50/80

OHC 50/90

OHC 50/100

OHC 40/85

OHC 35/80

OHC 25/55

OHC 30/60

OHC 35/135

OHC 35/55

OHC 40/60

OHC 40/70

OHC 50/70

OHC 50/80

OHC 50/85

OHC 50/80

8

8

8

12

27

10

14

14

12

10

10

12

12

12

8

12

10

10

27

2

3

3

2,5

3

3

3

3

3

2

2

3

3

3

2

3

3

3

3

45

35

55

35

50

50

50

40

35

25

30

35

35

40

40

50

50

50

50

65

135

75

55

80

90

100

85

80

55

60

135

55

60

70

70

80

85

80

49



Symbol

Grupa

OHT

101

15

d

3
0

1
1

,5

8,5

5
0

6,5

l

h

8

Ochładzalnik toczony cynowany

101.001 OHTC- 001

Oznaczenie
handloweNr katalogowy

50



Symbol

Grupa

OHS

102

1,5
10

9
0

Ochładzalnik składany cynowany

102.001 OHS- 10x90

Oznaczenie
handloweNr katalogowy

10

51



Symbol

Grupa
Zacisk formierski – zapinka

ZF

110

ba d c

110.005 ZF 1,7/ 8 1,7

10

10 15

15

0,3

0,3110.006 ZF 1,8/ 8 1,8

d

c

R250

b

a

Oznaczenie
handloweNr katalogowy

52



Symbol

Grupa

SzF

111
Zacisk formierski-szpilka zaciskowa

D

d

c

L

b

±1

D d c b

111.005 SzF 2,0/50 6 2 50 1 35

111.006 SzF 2,2/147 6 2,2 147 1 35

111.007 SzF 2,2/164 6 2,2 164 1 35

±0,5Oznaczenie
handlowe LNr katalogowy

53



Symbol

Grupa

D

d

c

L
±1

Szpilki – gwoździe formierskie GW

120

D d c L
Oznaczenie
handloweNr katalogowy

120.005 GW 1,4x60 3,5 1,4 0,3 60

120.006 GW 1,4x80 3,5 1,4 0,3 80

120.007 GW 1,6x100 4 1,6 0,4 100

120.008 GW 1,8x120 5 1,8 0,4 120

120.009 GW 1,4x100 5 1,4 0,5 100

120.010 GW 2,2x150 5,5 2,2 0,5 150

BN-70/5028-27

54



D

C

Symbol

Grupa

Nr katalogowy D cL

130.001 RopN

RopC

RopC

130.002 4

4

4

50

50

50

0,2

0,3

0,3

Rurka odpowietrzająca 
cynowana

perforowana R-op

130

130.003

Oznaczenie
handlowe

55



D

C

Symbol

Grupa

Nr katalogowy D cL

131.001 RoN

RoC

RoN

RoN

131.002 4

4

4

3,1

50

50

50

50

0,2

0,3

0,5

0,45

Rurka odpowietrzająca
R-o

131

131.003

131.004

Oznaczenie
handlowe

56



Symbol

Grupa

Dwusłupkowa prostokątna cynowana
specjalna 200

d

a

c

c1

b

h

DP-s

Nr katalogowy da b
±0,2

c c1 h

200.001

200.002

DPCs 10h6/1

DPCs 15h12/1 15

10 15

25 1

1 2,3

4

1

1

6

12

Oznaczenie
handlowe

57



Symbol

Grupa

Dwusłupkowa prostokątna cynowana
specjalna 203

d

a

c

c1

b

h

Płytka c1 wykonana z żeliwa Zl200

Nr katalogowy da b
±0,2

c c1 h

203.005 DPCsż 30h30/1,5/3 30 60 1,5 7 3 30

Oznaczenie
handlowe

DPsż

58



204.005 JPs 67

204.006 JPsC 79 79

204.007 JPsC 83 83

  204.008 JPsC 101 101

  204.009 JPsC 85 85

  204.010 JPsC 102 102

  204.011 JPsC 70 70

C 67

Symbol

Grupa 204

Jednosłupkowa prostokątna specjalna
 cynowana

1

d = 10
R420

h

4

R350

20x20

50
4
0

Nr katalogowy h
±0,5Oznaczenie

handlowe

JPs

59



Symbol

Grupa

Jednosłupkowa kwadratowa specjalna
 rolowana cynowana

a x a

d1

d

D

h

c1

c

JKsR

205

Nr katalogowy a D dd1c c1h
±0,3-

-
0,05
0,15

Oznaczenie
handlowe

205.005 JKsR30x45 30 22 1 3,5 4 45 1,5

205.006 JKsR30x70 30 22 1,5 4,5 5 70 1,5

60



Nr katalogowy

Symbol

Grupa

Jednosłupkowa specjalna okrągła
rolowana cynowana 

D1 D2 d c1 c2 h

D1

D2

d
h

c2

c1

±0,2Oznaczenie
handlowe

JOsR

206

206.005 JOsR 12/15x10R 12 15 3 0,5 0,8 10

61



Symbol

Grupa
Specjalna centrująca

 

SC

210

3
1
 

1
3
 

1
3
 

1 

5 

3x120 
O

±
0
,2

62



Symbol

Grupa
Jaszczurka modelarska

400

JM

L

Nr katalogowy LOznaczenie
handlowe

400.001 JM 200 200

400.002 JM 230 230

63



401.001 GM 120 120 30 2

401.002 GM 150 150 40 2

401.003 GM 150 R 150 40 2

401.004 GM 80 80 30 2

401.005 GM 100 100 30 2

Symbol
GrupaGładzik modelarski

L

c

b

Nr katalogowy L b c
Oznaczenie
handlowe

GM
401

Wykonanie specjalne                               

R
Wykonanie specjalne

64



Symbol
GrupaKlamra łącząca

Nr katalogowy L g
Oznaczenie
handlowe

KL
402

402.001 KL 60 60 2,5

402.002 KL 90 90 3,0

402.003 KL 40 40 2,0

L

g

Pozostałe wymiary wg BN-69/4042-17

65



Symbol

Grupa
Kołek modelarski

KM

403

Pozostałe wymiary wg BN-76/4042-21

D
403.001 KM 12 12

403.002 KM 16 16

403.003 KM 18 18

403.004 KM 22 22

403.005 KM 14 14

403.006 KM 8 8

403.007 KM 5                    

403.008 KM 3 3

403.009 KM 6 6

403.010 KM 4,5 4,5

403.011 KM 10 10

Nr katalogowy D
Oznaczenie
handlowe

5

66



Symbol

Grupa
Przywieszka na formę

PF

404

Pręt  3 mm

Blacha 0,4 mm

67

1
2
0
 

140



PRODUCENT:

COMES Sokołowscy sp. j.

26-500 Szydłowiec

ul. Kościuszki 128 A

Biuro Obsługi Klienta – 48 617 48 17

e-mail: biuro@comes.pl – tel. kom. 508 321 103

Centrala – 48 617 60 35

Fax – 48 617 48 19

Marek Sokołowski – 48 617 48 25 

e-mail: marek.sokolowski@comes.pl – tel. kom. 508 321 108

Piotr Sokołowski – 48 617 48 18

e-mail: piotr.sokolowski@comes.pl – tel. kom. 508 321 107

Wydział Obrotu Złomem – 48 617 60 36

Zakład Produkcyjny w Sadku – 48 617 89 80

e-mail: sadek@comes.pl – tel. kom. 508 321 102

e-mail: comes@comes.pl 

Oferta firmy dostępna jest na stronie internetowej

www.comes.pl

Zapraszamy do współpracy



26-500 SZYD£OWIEC
ul. KOŒCIUSZKI 128A

Biuro Obs³ugi Klienta  48 617 48 17
Centrala  48 617 60 35
Fax  48 617 48 19

Wydzia³ Obrotu Z³omem  48 617 60 36
Zak³ad Produkcyjny w Sadku  48 617 89 80

comes@comes.pl – Biuro Zak³adu
sadek@comes.pl – Zak³ad Produkcyjny
www.comes.pl

Rok za³o¿enia 1984
COMES Soko³owscy spó³ka jawna
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Radom

Kraków
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Wierzbica

Przysucha

PKP
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